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Заточные устройства типа АЗУ-02

АЗУ-02 предназначено для заточки ленточных пил любой формы зуба отечественного и импортного производства в автоматическом режиме. Заточка производится по всей поверхности зуба, с разделенной регулировкой величины снимаемого припуска по передней и задней поверхности с использованием СОЖ или без нее. Скорость подачи ленточной пилы в зону заточки плавно регулируется. 
	Область применения:
	Отличительные особенности: 


	Деревообработка
	Малые габариты и масса

	
	Простота конструкции и надежность в работе 

	Металлообработка
	Возможность быстрой переналадки и достижение высокой точности заточки зубьев

	Пищевая промышленность
	Возможность охлаждения пилы в зоне заточки

	
	Высокая производительность

	Легкая промышленность
	Удобство в эксплуатации


Основные технические характеристики
 
	Наименование параметра
	АЗУ-02           АЗУ-02/5
	АЗУ-02/6    АЗУ-02/8
	АЗУ-02/9     АЗУ-02/7
	АЗУ-02/10

	Параметры затачиваемых пил:
длина, мм
ширина, мм
толщина, мм
шаг зубьев, мм
высота зуба, мм
передний угол заточки зуба, град.
	
2200-5200
8-60
до 1,5
до 30
до 10
до 25
	
2200-5200
8-60
до 1,5
до 30
до 10
до 25
	
2200-5200
8-60
до 1,5
до 30
до 10
10
	
2200-5200
8-60
до 1,5
до 30
до 10
до 25

	Тип заточных кругов
	абразивные
	абразивные
	эльборовый   (боразоновый)
	абразивные

	Диаметр, мм
	110-150
	110-150
	127-128
	110-150

	Частота вращения круга, об/мин
	4500
	4500
	6000
	6000

	Скорость подачи пилы, шаг/мин
	до 60
	до 60
	до 60
	до 60

	Установленная мощность, Вт
	300
	300
	300
	300

	Габаритные размеры (без штанг и опор):
	450х400х460
	450х400х460
	460х430х480
	450х400х460

	Длина штанги в сборе, мм
	1200
	1200
	1200
	1200

	Масса, кг
	32
	32
	40
	32


АЗУ-02/5 отличается от АЗУ-02 тем, что позволяет использовать электрическое питание от однофазной сети переменного тока напряжением 220В. 
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С 2008 года выпускается также новое исполнение заточного устройства АЗУ-02/8. В отличие от основного варианта заточного устройства  прижим пилы в держателе осуществляется пружиной, поджимаемой регулировочной гайкой, что позволяет пиле плавно и равномерно перемещаться в процессе заточки зубьев пилы с постоянным нормированным усилием.
АЗУ 02/6 отличается от АЗУ-02/8 тем, что позволяет использовать электрическое питание от однофазной сети переменного тока напряжением 220В.
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АЗУ-02/9 (новинка) предназначено для заточки ленточных пил          профильным эльборовым (боразоновым) гальваническим кругом размерами 127х22,2х12,7 по всей поверхности зуба с использованием СОЖ.
АЗУ-02/7 отличается от АЗУ-02/9 тем, что позволяет использовать электрическое питание от однофазной сети переменного тока напряжением 220В.

 


С 2010 года выпускается еще одно исполнение заточного устройства – АЗУ-02/10 (новинка).

В отличие от варианта устройства АЗУ-02/8 применены более качественные импортные подшипники и увеличена частота вращения абразивного круга до 6000 об/мин, что позволяет обеспечить более качественную заточку зубьев пилы.

Кроме того, в механизме подачи пилы вместо подшипников скольжения (бронзовых втулок) применены подшипники качения.

В серийной поставке заточные устройства АЗУ-02, АЗУ-02/5, АЗУ-02/6, АЗУ-02/8 комплектуются копирами для заточки пил по заявке заказчика, а заточные устройства АЗУ-02/7 и АЗУ-02/9 могут комплектоваться эльборовым кругом или нет по желанию заказчика. 

Дополнительно могут быть спроектированы и изготовлены копиры под профиль зуба любой пилы, представленной заказчиком.
Заточные устройства выпускаются серийно с 2000 года. Продукция сертифицирована. По итогам 2010 года более 6800 заточных устройств, изготовленных предприятием, успешно работают по всей стране.






