	
	



Устройства для разводки зубьев 
ленточных пил

Предназначены для разводки зубьев ленточных пил отечественного и импортного производства. 
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Разводное устройство РУ-03/8 
снабжено рукояткой для подачи пилы по шагу. В процессе работы, при переходе на разводку зубьев в противоположную сторону (после выворачивания ленты) рукоятка переставляется на соответствующую ось. Это связано со схемой разводки зубьев, в которой два режущих зуба разводятся вправо и влево, а зачищающий зуб не разводится.
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 Разводное устройство РУ-04/8 предназначено для одновременной разводки двух зубьев в разные стороны в полуавтоматическом режиме. 
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Разводное устройство РУ-05 (взамен РУ-03М) в отличие от РУ-03 снабжено двумя рукоятками для подачи пилы по шагу и регулируемым по высоте зуба   нажимным штоком. 
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Разводное устройство РУ-06/8 обеспечивает наиболее качественную разводку,                                                    по сравнению с ранее выпускаемыми конструкциями разводных устройств,                                                                достигаемую применением двух эксцентриков (один для зажима пилы,                                                                     другой - для передачи давления на зуб пилы). Устройство снабжено двумя                                                             рукоятками для подачи пилы по шагу.
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Разводное устройство РУ-06/9 (новинка) разработано на базе РУ-06/8 и обеспечивает зажим пилы и развод зуба одним эксцентриком, т.е. одной    рукояткой, что по мнению потребителей более удобно в эксплуатации.
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Разводное устройство РУ-07 (новинка) разработано на базе РУ-05, предназначено для одновременной разводки двух зубьев в разные стороны.
                                                  Основные технические характеристики
	 
	РУ-03/8
	РУ-04/8
	РУ-05
	РУ-06/8
	РУ-06/9
	РУ-07

	Наименование параметра
	Значение

	Наибольшая ширина разводимой пилы, мм
	60
	60
	60
	50
	50
	60

	Привод
	ручной
	ручной
	ручной
	ручной
	ручной
	ручной

	Длина, мм
	360
	590
	380
	360
	385
	380

	Ширина, мм
	270
	440
	340
	270
	270
	340

	Высота, мм
	160
	320
	270
	160
	160
	300

	Длина штанг в сборе, мм
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	Масса, кг
	9,5
	25
	10
	12
	12
	12


По итогам 2010 года более 5700 разводных устройств, изготовленных на предприятии, работают по всей стране. 







